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¿Qué problema está 
teniendo tu bomba?

La bomba enciende de forma intermitente

La bomba no se detiene

La bomba no funciona

La bomba no enciende



La bomba enciende de 
foma intermitente

Esto puede pasar por aire en la instalación.

Posible tramo 
en la cañería 
de succión flojo

Posible tramo 
en la cañería 
de succión flojo

Línea de red no 
habilitada para 
el producto

¿De dónde se alimenta la bomba?

Tanque cisterna Línea de red



La bomba no se detiene

Comunicate con
el Servicio Técnico
de Fábrica Elektrim

¿Encendió?

¿Se detuvo?

No

No

Si

Si

Tenés que desenchufar el equipo, 
esperar 10 segundos y volver a conectar.
(Anterior a esto, consumir agua del
tanque elevado correspondiente al domicilio)

Es posible que haya un 
cuerpo extraño en la 
clapeta correspondiente 
al controlador, verificala.

Cerrar la válvula
esférica de salida

Funciona 
correctamente



La bomba no funciona

Comunicate con
el Servicio Técnico
de Fábrica Elektrim

Desenfuchá el equipo, 
esperá 10 segundos y 
volvé a conectar.

Comunicate con
el Servicio Técnico
de Fábrica Elektrim

Corroborar que vuelva a 
encender a los 20 minutos.

Funciona correctamente.
Verificá la instalación

¿Encendió?

¿Encendió?

NoSi

NoSi



Comunicate con
el Servicio Técnico
de Fábrica Elektrim

La bomba no enciende

En el mismo 
tomacorriente,
conectá una lámpara.

Corroborá la
alimentación eléctrica

Enchufar el equipo en 
otro tomacorrientes 
cercano al mismo

Comunicarse con un 
electricista calificado 
para verificar la 
instalación eléctrica.

¿Encendió? ¿Encendió?

No

NoSi

Si
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